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PRZEZNACZENIE

Stosuje sie do tradycyjnego tynkowania scian wewnetrznych i zewnetrznych.

ZASTOSOWANIE

»1ynk Cementowo- Wapienny” jest przeznaczony do maszynowego lub recznego wykonywania tynkéw wewnetrznych i
zewnetrznych. Ma zastosowanie w budownictwie mato i wielo metrazowym, zaréwno na nowopowstajgcych budynkéw,
jak i tych remontowanych (pomieszczenia mieszkalne, piwnice, garaze hale itp.). Tynk cementowo- wapienny
przeznaczony jest m.in. do podtozy mineralnych: betonowych, ceramicznych, na bloczki betonowe, pustaki, cegty na
podtoza wapienno- pisakowe, ptyty widrowo- cementowe itp. Jest stosowany réwniez jako podktad pod tynki szlachetne.
Nadaje sie do naktadania jedno lub wielowarstwowego.

WEASCIWOSCI

Tynk cementowo-wapienny jest gotowg, suchg mieszankg najwyzszej jakosci, opartej na bazie szarego cementu lub
biatego, specjalnie dobranych kruszyw i dodatkéw modyfikujgcych. Odznacza sie dobrg plastycznoscig oraz
przyczepnoscig do rdéznego rodzaju materiatbw budowlanych, co czyni ja wyrobem o bardzo wszechstronnym
zastosowaniu i tatwym w obrébce. O bardzo wysokiej przyczepnosci do podtoza. Specjalna modyfikacja chemiczna
eliminuje efekt osuwania sie Swiezo naniesionej warstwy. Zaprawa cementowo-wapienna jest produktem mrozo i
wodoodpornym. Peing wytrzymato$¢ uzyskuje po 28 dniach od momentu zakonczenia aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POD{0ZA

Podtoze powinno by¢ suche, wysezonowane, stabilne, rowne i no$ne tzn.; odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy(kurzu, wapna, olejéw, ttuszczdéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). W
przypadku koniecznosci wykonania warstwy zaprawy na statych podtozach o nosnosci trudnej do okreslenia(np.;
pylacych, trudnych do oczyszczenia) zaleca wykonac probe przyczepnosci, polegajgcg na natozeniu warstwy kontrolnej i
sprawdzeniu potgczenia po min. 48h. Aby unikngé powstaniu mikropeknie¢ w miejscach nie typowych ( tgczenia
konstrukcyjne, dwa lub wiele réznych podiozy w ptaszczyznie) nalezy zastosowacé siatke podtynkowg lub inne materiaty
(dylatacyjne) przewidziane do tego typu potgczen. Nalezy wykonaé tzw. Obrzutke cementowa, ktorej grubo$é powinna
wynosi¢ nie mnie niz 2 mm. Przygotowanie podtoza mozna wykona¢ za pomoca np. profili wyréwnujacych, naroznych,
ktore odpowiednio wczesniej nalezy przyklei¢ badz przymocowaé do podioza, tak aby przy naktadaniu wtasciwej warstwy
tynku profile byty stabilne i nie przemieszczaty sie.




PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do agregatu tynkarskiego. Przy naktadaniu recznym mieszanie polega na wsypaniu do
naczynia odpowiedniej ilosci zaprawy tynkarskiej oraz odmierzonej ilosci wody (5-6 L wody /25 kg ). Nastepnie mase
mieszac recznie lub mechanicznie za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Przy mieszaniu bez agregatu jezeli zajdzie potrzeba — doda¢ niewielkg ilos¢ wody i zamiesza¢ ponownie. Nie dodawac
innych sktadnikéw typu piasek, cement itp. Zaprawa zachowuje wiasciwosci robocze przez okoto 1- 1,5 godziny od
momentu rozrobienia, dlatego zaleca sie przygotowanie jednorazowo tylko takich porcji, ktére zostang w tym czasie
wykorzystane. Bezposrednio przed uzyciem zaprawe nalezy ponownie wymieszaé. Zaprawe nalezy nanie$¢
rébwnomiernie na tynkowang powierzchnie.

SPOSOB UZYCIA

Zaprawe tynkarskg naktada sie po wcze$niejszym przygotowaniu podtoza (na wysezonowany wcze$niej podtoze
SZPRYC min. 3-5 dni od zakonczenia nakfadania) zaprawe nalezy nanie$¢ za pomocg agregatu do tynkow maszynowych
lub recznie za pomocg kielni. Prace zaczynamy od powierzchni poziomych (sufitdw), nastepnie ptaszczyzny pionowe
(Sciany). Zaprawe nalezy naktada¢ réwnomiernie poziomymi pasami zaczynajgc od dotu i kierujgc sie ku gorze
powierzchni. Niedopuszczalnie jest jednorazowo naktadanie zbyt grubej warstwy przekraczajgce standardowe wartosci w
budownictwie. Jesli zachodzi konieczno$¢ natozenia grubszej warstwy prace nalezy podzieli¢ na 2-3 etapy z
odpowiednimi odstepami czasu ( przy zachowaniu warunkéw pogodowych i otoczenia podanych na opakowaniu, czas ten
wynosi 3-4 godzin). Po natozeniu zaprawy nalezy przystgpi¢ do wstepnego réwnania powierzchni poprzez zebranie
nadmiaru tynku za pomocg tat budowlanych. Wynikte ubytki uzupetni¢ nadmiarem tynku zebranej przy wyréwnywaniu
badz natozy¢ Swiezy materiat i ponownie wygtadza¢ , az do uzyskania jednolitej powierzchni. W zaleznosci od
oczekiwanego efektu wykonczenia i dalszego przeznaczenia powierzchni ( kategoria tynku) nalezy jg wygtadzi¢ (np. pod
kolejne warstwy farby lub gtadzi) za pomocg pacy styropianowej bgdz pacy filcowej. Jesli narzucany tynk ma stanowic
podtoze pod ceramike albo elementy wykonczeniowe, tynk pozostawi¢ chropowaty. Czas obrobki, takze wysychania
uzalezniony jest od parametrow podioza i otoczenia. Naktadanie kolejnych warstw tynku cementowo-wapiennego
powinno odbywaé sie po wstepnym zwigzaniu poprzedniej warstwy tynku. Podczas wysychania tynkéw wewnagtrz
pomieszczenia nalezy bezwzglednie zapewni¢ dobrg wentylacje. Przy tynkach wykonywanych na zewnatrz nalezy
chroni¢ natozong warstwe przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych ktére moze doprowadzi¢ do spekania
tynku, a takze powierzchnie przed bezposrednim dziataniem deszczu. Temperatura powietrza i podtoza musi by¢
dodatnia. Przed rozpoczeciem kolejnych prac nalezy upewnic sie ze powierzchnia tynku jest wystarczajgco sucha. Prace
prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C Przez okres 7 dni po zakonczeniu prac temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadaé ponizej 0°C. Swiezo natozony tynk chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, w razie potrzeby zrasza¢ wodg. Nie stosowac nagrzewnic elektrycznych itp. (ryzyko wystgpienia
rys skurczowych ) ani gazowych. Podczas gruntowania $cian z tynku cementowo-wapiennego moga wystgpic "pajeczyny,,
czyli réznego rodzaju nie regularne przebarwienia, w ksztatcie nieregularnych ksztattéw, lini w pionie ,poziomie w skosie
itp. Tego typu zjawisko nie jest wadom materiatu i po wyschnieciu przebarwienia znikajg i nie majg zadnego wptywu na
malowanie, ktadzenie gtadziitp. pod warunkiem ze przebarwienia, linie te nie majg pekniec¢.




WAZNE INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace zwigzane z naktadaniem nalezy prowadzi¢ z wymogami producenta dotyczgcymi wykonywania prac.
Niska temp. | wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuza czas wysychania Zaprawy. Producent nie ma wptywu na niewtasciwe
uzycie materiatu jego zastosowania do innych celéw lub innych warunkéw niz opisane powyzej. Przedstawione wyzej
informacje i zalecenia oparte sg na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badan i doswiadczeniu, nalezy je jednak weryfikowac
w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte powyzej nie moga zastgpi¢ fachowego przygotowania wykonawcy i
nie zwalniajg go ze stosowania sie¢ do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP. W przypadku watpliwoéci nalezy
samodzielnie wykonac¢ proby przyczepnosci zastosowania lub zasiegng¢ porady producenta. Produkt draznigcy, nalezy
stosowac odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. Chroni¢ przed dzie¢mi, nie wdychac pytu, nosic¢
odpowiednig odziez ochrong i obuwie. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady
lekarza. W razie potkniecia niezwtocznie zgtosic sie do lekarza i pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Nie wolno prowadzi¢
prac podczas opadow deszczuitp.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby nalezy bezwzglednie przechowywac w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach.
Chroni¢ przed zawilgoceniem, zamoczenie w czasie sktadowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w
warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym
na opakowaniu. Data produkcji , ktéra jest umieszczona na opakowaniu jest jednocze$nie datg wyprodukowania wyrobu.
Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badarn zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczegdlnosci
przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciggto$ci opakowania, zmiany biologiczne w strukturze
wyrobu, bedgce w szczegoélnosci nastepstwem zawilgocenia, mogg swiadczy¢ o ztych warunkach magazynowania lub
transportu i nie gwarantujg spetnienia deklarowanych wiaéciwo$ci uzytkowych wyrobow wedtug specyfikacji.

OPAKOWANIE

Worki papierowe 25 kg Paleta; 48 opakowania po 25kg./1200 kg




DANE TECHNICZNE

Tynk Maszynowy Cementowo- Wapienny TMC-1

W zaleznosci od stopnia grubosci spoiny a takze

Zuzycie doktadnosci wymiarowej tgczonych elementow

Temperatura stosowania powietrza, podtoza,

materiatow Od +5°C do +25°C

Zachowanie wtasciwo$ci roboczych, godz. 1-1,5h

Zalezne od podtoza, temperatury i wilgotnosci

Czas schniecia powietrza

Wytrzymatos¢ na Sciskanie Mpa CsSli

Proporcje mieszanki okoto, 5-6 L wody na 25 kg

Absorpcja wody W 2

Trwatos¢, mrozoodpornosc
- ubytek masy, % <5
- spadek wytrzymatosci, % <20

Czas dojrzewania Okoto 5 min.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Spetniawymagania PN-EN 998-1:2016

DATA AKTUALIZACJI
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www.astex-tynki.pl



