KARTA TECHNICZNA

»Jastrych Cementowy”
JASTRYCH JASTRYCH SAMOROZLEWNY

= NA OGRZEWANIE PODLOGOWE

= DO STOSOWANIA WEWNATRZ

M POD PEYTKI CERAMICZNE, PANELE PODEOGOWE, WYKEADZINY POD£OGOWE.
= 0D 20-100 MM

UMOLNIWII VNZAVSOd
POSADZKA CEMENTOWA

ZASTOSOWANIE

~Jastrych cementowy” jest to tatwa w stosowaniu, przygotowana fabrycznie sucha mieszanka, przeznaczona do recznego
lub maszynowego wykonywania posadzek oraz podktadéw podtogowych, wewnagtrz budynkéw. Ma zastosowanie w
budownictwie mato i wielo metrazowym takim jak: pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, magazyny, hale, garaze,
piwnice, hole, biura, korytarze itp. Po zastosowaniu uzyskujemy rowne podtoze pod ptytki ceramiczne, kamienne, podtogi
panelowe, parkiety oraz masy samopoziomujgce, itp. Jastrych cementowy mozna stosowac na ogrzewanie podtogowe.
Zaprawa ta nadaje sie szczegolnie w miejscach wymagajgcych wysokich parametréw wytrzymatosciowych na obcigzenia.
Jastrych cementowy przeznaczony jest do renowacji juz istniejgcych posadzek, jako warstwa posrednia jak réwniez do
nowo powstajgcych podtozy oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci. Nadaje sie do uktadania na warstwach
przeciwwilgociowych, akustycznych, termicznych oraz paroizolacji.

WEASCIWOSCI

~Jastrych Samorozlewny” jest gotowg, suchg mieszankg najwyzszej jakosci, opartej na bazie szarego cementu klasy
42 ,5R, oczyszczonego piasku, kruszyw i dodatkdbw modyfikujgcych. Odznacza sie bardzo dobrymi witasciwosciami w
zakresie urabialnosci, plastycznosci oraz przyczepnosci do podtoza, co czyni ja wyrobem o bardzo wszechstronnym
zastosowaniu i tatwym w obrébce. Po wymieszaniu z wodg tworzy jednorodng mase fatwg do rozprowadzenia . Jastrych
jest produktem mrozo i wodoodpornym. Charakteryzuje sie tez bardzo dobrg szczelnoscig. Wplywa réwniez na szybsze
tepo wykonywania prac budowlanych w stosunku do tradycyjnych zapraw wyrabianych na budowach. Po zwigzaniu jest
odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Charakteryzuje sie wysokag wytrzymatoscig na Sciskanie.

PRZYGOTOWANIE PODEOZA

Podtoze powinno by¢ suche, wyrezonowane, stabilne, rowne i no$ne tzn; odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy(kurzu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej).
Jesli zachodzi potrzeba podtoze wyfrezowac i zmy¢. W przypadku podtoza nadmiernie chtonnego nalezy je zwilzy¢ woda
lub zastosowac specjalny $rodek gruntujgcy UNI-ASTEX POD JASTRYCH przy czym niedopuszczalne jest
pozostawienie nadmiernej ilosci $rodka gruntujgcego na podtozu. Przy podiozu o zwiekszonej nasigkliwosci czynnos¢
powtorzyé. W przypadku koniecznosci wykonania warstwy na statych podtozach o no$nosci trudnej do okreslenia (np.
pylacych, trudnych do oczyszczenia ) zaleca sie wykonac¢ prébe przyczepnosci, polegajgcg na natozeniu warstwy
kontrolnej i sprawdzeniu potgczenia po min 48 godzinach. Luzne elementy nalezy usung¢. Bezwzglednie nalezy stosowac
dylatacje obwodowag ( w postaci tasm uszczelniajgcych badz styropianu 5 do 10mm) progowg oraz wokot elementow
nosnych konstrukcji (filary, kominéw itp.) Wszelkie dylatacje konstrukcyjne nalezy przenie$¢ na warstwe
samopoziomujgcyg. Powyzej 15m? powierzchni nalezy stosowac dylatacje posrednie. Wylewanie podioza uszczelnic.




PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy do naczynia z odpowiednig iloscig wody (4,0- 4,5 L na 30 kg )
Nastepnie mase mieszac recznie lub mechanicznie za pomocg wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem lub betoniarki, az
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Pozostawi¢ na okoto 5 min. | wymiesza¢ ponownie. Jezeli znajdzie sie
potrzeba dodac¢ niewielkg ilo§¢ wody i zamieszaé ponownie w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Nie
dopuszczalne jest modyfikowanie zaprawy po przez dodawanie innych sktadnikéw chemii budowlanej i zbyt duzej ilosci
wody np., pisaku cementu, oraz innych dodatkéw gdyz moze spowodowac to utrate wtasciwosci zaprawy.

SPOSOB UZYCIA

Jastrych cementowy naktada sie recznie na wczeéniej przygotowane podioze. Swiezo wylang warstwe $ciggamy tatg tak,
aby powstata gtadka powierzchnia. Wylewane pole nalezy odpowietrzy¢ za pomocg Sztang odpowietrzajgcych. W
przypadku zastosowania pomocniczych materiatdbw poziomujgcych (rury, prowadnice) po $Sciggnieciu niezwiocznie
usungc, a powstate ubytki wypetnic¢ i wygtadzi¢. Podczas wysychania wykonanego podtoza, a takze w czasie dojrzewania
nalezy bezwzglednie zapewni¢ dobrg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Temperatura powietrza i podtoza w
trakcie prac oraz w procesie wigzania i wysychania musi by¢ dodatnia ( powyzej +5°C). Prace nalezy wykonywac ciagle, az
do pokrycia podtoza w catosci. Oprocz podanych zalecen prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP. Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. W
przypadku watpliwosci nalezy wykonaé proby przyczepnosci. Swieze zabrudzenia zmyé czystg wodg natomiast
stwardniate usung¢ mechanicznie.

WAZNE INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace zwigzane z naktadaniem nalezy prowadzi¢ z wymogami producenta dotyczgcymi wykonywania prac.
Niska temp. | wysoka wilgotno$¢é powietrza wydiuza czas wysychania Zaprawy. Producent nie ma wptywu na niewtasciwe
uzycie materiatu jego zastosowania do innych celéw lub innych warunkéw niz opisane powyzej. Przedstawione wyzej
informacje i zalecenia oparte sg ha naszej wiedzy, przeprowadzeniu badan i doswiadczeniu, nalezy je jednak weryfikowac
w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte powyzej nie moga zastgpi¢ fachowego przygotowania wykonawcy i
nie zwalniajg go ze stosowania sie do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP. W przypadku watpliwosci nalezy
samodzielnie wykonaé proby zastosowania lub zasiegngé porady producenta. Produkt draznigcy, nalezy stosowac
odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. Chroni¢ przed dzieémi, nie wdychaé pytu, nosic¢
odpowiednig odziez ochrong i obuwie. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady
lekarza. W razie potkniecia niezwtocznie zgtosi¢ sie do lekarza i pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Patrz Karta
Charakterystyki.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

JASTRYCH ZESPOLONY Z PODtOZEM- grubo$¢ aplikowanej warstwy musi wynosié min. 25-35mm. Jest to
bezposrednie wykonanie warstwy na juz istniejgce podtoze bez wykonywania dodatkowych izolacji (termicznych,
akustycznych, przeciwwilgociowych). Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na przygotowanie podtoza, dzieki czemu
uzyskamy maksymalng szczepno$¢ i optymalny efekt powigzania zaprawy z istniejgcym podtozem.

JASTRYCH NA WARSTWIE ODDZIELAJACEJ- grubo$¢ aplikowanej warstwy musi wynosi¢ min. 35-45mm. Jest
wykonywany w przypadku bardzo stabych i chtonnych podtozy, a takze w miejscach gdzie przyczepnos¢ jest trudna do
okres$lenia. Najczesciej warstwag oddzielajgca jest folia izolacyjna lub podobny materiat spetniajgcy wymagania izolacyjne.
Nalezy pamietac¢ o prawidtowym utozeniu materiatu izolacyjnego na wczesniej oczyszczone i stabilne podtoze. 1zolacje
uktadamy powyzej wysokosci przewidywanego podktadu. W przypadku podtozy narazonych na nadmierng wilgoc¢ stosuje
sie izolacje przeciwwilgociowe np. folia w ptynie z zastosowaniem taém uszczelniajgcych.




JASTRYCH PLYWAJACY- grubos¢ aplikowanej warstwy musi wynosi¢ min. 40- 45mm. Jest wykonywany w przypadku
zastosowania izolacji termicznej, akustycznej. Najczesciej warstwg oddzielajgcy jest styropian podtogowy, utwardzona
wetna lub podobny materiat spetniajgcy wymagania izolacyjne. Materiat ten uktadamy z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. W przypadku podtozy narazonych na nadmierng wilgo¢ stosuje sie izolacje przeciwwilgociowe np. folia
izolacyjna lub folia w ptynie z zastosowaniem tasm uszczelniajgcych przed utozeniem izolacji termicznej lub akustyczne;.

JASTRYCH W POLACZENIU Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM- grubo$¢ aplikowanej warstwy musi wynosi¢
min. 45-50mm. Jest wykonywany w przypadku zastosowania ogrzewania podtogowego ( wodnego lub elektrycznego) w
potgczeniu z materiatem izolacji termicznej. W tym przypadku nalezy stabilnie i mocno przymocowaé elementy
ogrzewania podtogowego (rurki, weze, maty elektryczne) aby zapobiec przemieszczeniu podczas wylewania warstwy
podkfadu. W przypadku podtozy narazanych na nadmierng wilgoé stosuje sie izolacje przeciwwilgociowe. Minimalna
wysoko$¢ podktadu ponad gérng krawedzig konstrukcji zestawu powinna wynosi¢ 30mm. Wstepne uruchomienie
ogrzewania podtogowego moze nastgpi¢ po 7 dniach, a petne po okoto 28 dniach.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby nalezy bezwzglednie przechowywac w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach.
Chroni¢ przed zawilgoceniem, zamoczenie w czasie sktadowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w
warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym
na opakowaniu. Data produkgciji, ktéra jest umieszczona na opakowaniu jest jednoczesnie datg wyprodukowania wyrobu.
Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badah zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczegélnosci
przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciggtosci opakowania , zmiany biologiczne w strukturze
wyrobu, dajgce sie rozpozna¢ w szczegdélnosci jako nastepstwa zawilgocenia, mogg $wiadczy¢ o ztych warunkach
magazynowania lub transportu i nie gwarantujg spetnienia deklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych wyrobdéw wedtug
specyfikaciji.

OPAKOWANIE

Worki papierowe 30 kg Paleta: 1200 kg.




DANE TECHNICZNE

»Jastrych Samorozlewny”

Zuzycie 20 kg na 1m? przy grubosci warstwy 1cm

Temperatura stosowania powietrza,

podtoza, materiatow Od +5°C do +25°C

Zachowanie wiasciwosci roboczych, godz. 30-45 min.

Grubos$¢ warstwy Od 20 mm do 100 mm

Minimum po 24- 48 h ( w zaleznosci od warunkéw

Wchodzenie na jastrych i grubosci)

Czas petnego wyschniecia Po 28 dniach

Wykonanie oktadzin Po ok 21 dniach

Zalezne od podtoza, temperatury i wilgotnosci

Czas schniecia powietrza

Wytrzymato$¢ na Sciskanie w Mpa C25

Wytrzymato$¢ na zginanie F 4

Odpornos¢ na Scieranie A9

Proporcje mieszanki okoto, 4,0- 4,5 L wody na 30 kg

Czas dojrzewania Okoto 5 min.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr. 12/JS/2014
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