
 

 

 
 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr. 4/SZC/2014 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; 

SZC/29/2014 

 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania; 

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia Rodzaj (GP) Do zastosowania zewnętrznego i 
wewnętrznego na ścianach, sufitach, słupach i ścianach działowych  

 

 

3. Producent/Zakład produkcyjny; 

ASTEX- PUCZYŃSCY  Tynki Kleje Farby 
Otłoczyn, Ul. Ciechocińska 12-18 

87-700 Aleksandrów-Kujawski 

 

4. Upoważniony przedstawiciel; 

Nie dotyczy. 

 

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych; 

System 4 

   

6.  Norma zharmonizowana; 

EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12) 
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Wytrzymałość na rozciąganie 

warstwy zbrojnej 
NPD 

ETAG 004 z 02.2013. 

Izolacyjność od dźwięków 

powietrznych 
NPD 

Oszczędność energii i 

izolacyjność cieplna 

Opór cieplny obliczamy 

zgodnie z normą EN ISO 6946 

Zrównoważone 

wykorzystanie zasobów 

naturalnych 

NPD 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  

Deklaracja Właściwości Użytkowych została umieszczona na stronie internetowej  

www.astex-tynki.pl w zakładce „ do pobrania”. 

 

W imieniu producenta podpisał(-a): Bartłomiej Szrejder w Otłoczynie dnia 03.01.2018 roku. 

 

 

Podpis:  
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Przyczepność zaprawy 

klejącej do podłoża 

Warunki 

laboratoryjne 

48 godzin + 
2godziny 
23°C/50% 

RH 

48 godzin + 7 
dni 

23°C/50% RH 

ETAG 004 z 

02.2013. 

STYRO-LUX DO 
PRZYKLEJANIA STYROPIANU 

/ STYRO-LUX SZARY / 
STYRO-LUX GRAFIT / STYRO-

LUX BIAŁY / STYRO-LUX 
STANDARD / STYRO-LUX 

WHITE GLASS 

≥ 0,25 MPa ≥ 0,08 Mpa ≥ 0,25 Mpa 

Przyczepność zaprawy 

klejącej do wyrobu do 

izolacji cieplnej 

Warunki 

laboratoryjne 

48 godzin + 
2godziny 
23°C/50% 

RH 

48 godzin + 
7 dni 

23°C/50% 

RH 

STYRO-LUX DO 
PRZYKLEJANIA STYROPIANU 

/ STYRO-LUX SZARY / 
STYRO-LUX GRAFIT / STYRO-

LUX BIAŁY / STYRO-LUX 
STANDARD / STYRO-LUX 

WHITE GLASS 

≥ 0,08 Mpa ≥ 0,03 Mpa ≥ 0,08 Mpa 

 

 

Przyczepność po starzeniu 

STYRO-LUX SZARY / STYRO-
LUX GRAFIT / STYRO-LUX 
BIAŁY / STYRO-LUX 
STANDARD / STYRO-LUX 
WHITE GLASS 

Przyczepność po cyklach cieplno- 

wilgotnościowych ≥ 0,08 Mpa 

ASPUC /ASKOR /AKRY-PUC AKRYLOWY/ 

AKRY-PUC PISTOL AKRYLOWY/ AKRY-KOR 

AKRYLOWY/ ASDECO TYNK MOZAIKOWY/ 

AKRY-PUC SILIKONOWY/ AKRY-PUC PISTOL 

SILIKONOWY / AKRY-PUC PISOL 

AKRYLOWY/ AKRY-KOR SILIKONOWY/ 

AKRY-PUC SI-SI/ AKRY-PUC PISTOL SI-SI/ 

AKRY-KOR SI-SI 

 

 

 

 

 

 

 

Odporność na 

uderzenie 

Kategoria III 

ETAG 004 z 

02.2013. 

STYRO- LUX 

SZARY / STYRO- 

LUX GRAFIT + 

odpowiedni 

preparat 

gruntujący + 

wskazana 

wyprawa 

tynkarska 

ASPUC /ASKOR /AKRY-PUC 

AKRYLOWY/ AKRY-PUC PISTOL 

AKRYLOWY/ AKRY-KOR AKRYLOWY/ 

ASDECO TYNK MOZAIKOWY/ AKRY-

PUC SILIKONOWY/ AKRY-PUC PISTOL 

SILIKONOWY / AKRY-PUC PISOL 

AKRYLOWY/ AKRY-KOR SILIKONOWY/ 

AKRY-PUC SI-SI/ AKRY-PUC PISTOL SI-

SI/ AKRY-KOR SI-SI 

Kategoria II 

STYRO- LUX SZARY / 

STYRO- LUX GRAFIT + 

odpowiedni preparat gruntujący + 

wskazana wyprawa tynkarska 

ASDECO TYNK 

MOZAIKOWY 

Kategoria III 

STYRO- LUX BIAŁY / STYRO- 

LUX  STANDARD / STYRO-  

LUX WHITE GLASS + odpowiedni 

preparat gruntujący + wskazana wyprawa 

tynkarska 

AKRY-PUC SILIKONOWY/ 

AKRY-PUC PISTOL 

SILIKONOWY/ AKRY-KOR 

SILIKONOWY/ AKRY-PUC SI-

SI/ AKRY-PUC PISTOL SI-SI/ 

AKRY-KOR SI-SI 

Kategoria II 

STYRO- LUX BIAŁY / STYRO- 

LUX  STANDARD / STYRO-  

LUX WHITE GLASS + odpowiedni 

preparat gruntujący + wskazana wyprawa 

tynkarska 

ASPUC/ ASKOR/ AKRY-PUC 

AKRYLOWY/ AKRY-PUC 

PISTOL AKRYLOWY/ AKRY-

KOR AKRYLOWY/ ASDECO 

TYNK MOZAIKOWY 
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7.  Deklarowane właściwości użytkowe; 

              

Zasadnicze Charakterystyki Właściwości Użytkowe 

Reakcja na ogień A1 

Absorpcja wody W2 

Przepuszczalność pary wodnej po wymaganych 
cyklach sezonowania  NPD 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 
≤ 30 

Przyczepność   ≥5 N/mm² FP:B 

Przyczepność po wymaganych cyklach 
sezonowania  

NPD 

Współczynnik przewodzenia ciepła 
NPD 

Trwałość 
- ubytek masy  
- spadek wytrzymałości  

 
≤ 5 % 

≤ 20 % 

Substancje niebezpieczne  NPD* 

                            *Patrz  Karta Charakterystyka 

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi 

deklarowanymi w pkt 8.  

        Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3. 

 

W imieniu producenta podpisał(a); Bartłomiej Szrejder w Otłoczynie 15.05.2019.(Wyd.1) 

 

Podpis:  
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http://www.astex-tynki.pl/

